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ACCESSOIRES
Adaptateurs pour Erlenmeyers, avec pinces en acier inox.
Code Capacité 
3000850 8 Erlenmeyers de   50 ml.      
3006100 6 Erlenmeyers de 100 ml.        
3005250 5 Erlenmeyers de 250 ml. 

Adaptateurs pour tubes, en aluminiun, avec pinces recouvertes en P.V.C. pour différents Ø de tubes.
Code      Capacité Code      Capacité 
3000356 35 tubes de   6 a   9 mm Ø. 3002215 22 tubes de 17 a 20 mm Ø.      
3003011 30 tubes de  10 a 13 mm Ø. 3001820 18 tubes de 21 a 24 mm Ø.    
3002512 25 tubes de  14 a 16 mm Ø. 3001723 17 tubes de 23 a 28 mm Ø.

CARACTÉRISTIQUES
Agitateur à plateau basculant et plaque amovible en silicone avec rainures antidéra-
pantes pour agitation continue de la vitesse. Spécialement recommandé pour héma-
tologie, chimie et microbiologie.

MODÈLE
Code Capacité Pour tubes Vitesse Haut. / Larg. / Prof. Ángle Consom. Poids

tubes Ø / long.  mm r.p.m. (extérieur) cm bascule W Kg

7000913 15 20   110 15 10   37   12 48° 4 2

Agitateur basculant “Movil-Tub”

Agitateur rotatif “Movil-Rod”
AVEC AGITATION RÉGLABLE DE 10 A 80 r.p.m.

CARACTÉRISTIQUES
Agitateur à 7 rouleaux à double mouvement de rotation et balancement, provoquant
une bonne homogénéisation par effet d’onde sinusoïdale. Spécialement recomman-
dé pour travail en suspension de liquides biologiques et pour hématologie.

MODÈLE
Code Pour tubes Vitesse Longueur Haut. / Larg. / Prof. Consom. Poids

Ø jusqu’à mm r.p.m. (rouleaux) cm (extérieur) cm W Kg

7001723 35 10 - 80 24 9,8   34,9   26,5 12 3,6

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES
Vitesse de rotation: 12 t/mn.
Réglage d’inclinaison de l’axe de rotation. 
Entraînement élastique de l’axe qui permet de changer
les tubes ou Erlenmeyers avec le moteur en mouvement.
Socle extérieur recouvert époxy.
Recommandé pour les extractions et cultures de cellules
et hématologie.

MODÈLE
Code Vitesse Haut. / Larg. / Prof. Consom. Poids

r.p.m. (extérieur) cm W Kg

3000445 Fixe 12 19    23    20 15 6

Agitateur rotatif “Orbit”

NOUVEAU

Agitateur type Vortex
AGITATION PAR VIBRATION DE LA TETE DU TUBE OU DE LA SUPERFICIE UTILE.

CARACTÉRISTIQUES
Amplitude d’agitation: 6,2 mm. Base avec trois ventouses qui assurent une parfaite adhérence.
Modèle “Movil-Vib” avec sélecteur d’agitation par pression ou fixe en continu.
Modèle “XH-B” avec interrupteur de mise en marche, pour plusieurs tubes.

MODÈLE Code Fréquence Ø plate-forme Haut. / Ø Consom. Poids
r.p.m. (utile) cm (extérieur) cm W Kg

Movil-Vib 7001721 2000 6 15    10 30 2,8

XH-B 7001722 2600 10 13    13 20 2,3 Mod. “Movil-Vib” 
code 7001721.

Mod. “XH-B” 
code 7001722.


